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industriales

U-nik 4a20mA
Control universal.

Con entrada 4a20mA para humedad,
presión,... con alarma.
Formato carril DIN.

PRODUCTOS EN
PREPARACIÓN

U-nik def
Termostato para unidades de frio.

Con dos sondas, 3 reles (compresor, de
escarche y alarma) y reloj en tiempo real.
Formato carril DIN.

U-nik TEL 3
Telemando telefónico de 3 canales.
Formato carril DIN.
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U-nik TEL 1
Telemando telefónico de 1 canal
para linea fija.

Control sobre 1 canal de 16(7) A.
Entrada de alarma 230V optoacoplada.
Linea fija telefónica.
Sin alimentación ni baterías.
Alarmas por temperatura y humedad.
Opcional: Sonda externa humedad.

U-nik GSM
Telemando telefónico de 2 canales
para GSM.

Control sobre 2 canales de 16(7) A.
Entrada de alarma 230V optoacoplada.
Linea móvil GSM con targeta SIM.
Formato carril DIN.

U-nik TA RF
Termostato ambiente calor/frio
con transmisión radio.

Frecuencia: 868 Mhz.
Relé 16(7) A contacto conmutado.
Marcha/paro manual.
Indicación estado relé.
Alimentación: 2 pilas LR6 (emisor), 230V (receptor).



U-nik SOL 2-2
Centralita con 2 reles (activación
circulación de agua placas-
acumulador + termostato de apoyo)
2 sondas (placas y acumulador).

U-nik MINISOL
Centralita con 1 rele (activación
circulación de agua placas-
acumulador) 2 sondas (placas y
acumulador).

Termostatos electrónicos
digitales para calefacción,
refrigeración y suelo
radiante

CARACTERÍSTICAS:
Fácil instalación y manejo.
Indicación temperatura digital con décimas.
Rele16 (7) A contacto conmutado con tres bornas.
Regulación termostato entre 5.0 ºC y 35.0 ºC.
Alimentación: 2 pilas LR6 (AA)
Parámetros ajustables por el instalador.

U-nik CR
Termostato semanal
programable.

U-nik TAD
Termostato directo a
caldera (sin pilas).
Producto patentado.

TERMOSTATOS
DIFERENCIALES Y
CENTRALITAS PARA
INSTALACIONES
SOLARES
CARACTERISTICAS:

Instalación en carril DIN y superficie
(excepto MINISOL solo superficie).
Indicación temperatura digital con décimas.
Reles 16 (7) A contacto conmutado con tres bornas.
Sondas desde - 40 ºC hasta 140 ºC.
Alimentación: 230 Vac.
Parámetros ajustables por el instalador.

U-nik
SOL 3-3 CONTADOR
CALORIAS

Centralita con 3 reles y 3 sondas
y con contador de calorias
integrado.

U-nik
SOL 3-3
Centralita con 3 reles
(activación circulación de
agua placas-acumulador +
termostato de apoyo +
dispositivo eliminación calor)
3 sondas (placas,
acumulador y apoyo).

U-nik
SOL 2-1
Centralita con 1 rele
(activación circulación de
agua placas-acumulador) 2
sondas (placas y
acumulador).

U-nik CRh y

cr-se
Termostato semanal
programable con humedad
y sonda externa.

www .disterm .com

U-nik TA
El termostato más simple.

U-nik TAO
Apague su termostato
con un solo click.

U-nik TAI
Confort en su hogar en
invierno y en verano con un
solo click.

U-nik TA DUO
(reducción nocturna)

Confort en su hogar de dia y de
noche con un solo click.


